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FIGURE 7.10.  Adding data abstraction to the conjunctive classification model.




Dit geeft een voorbeeld van een model die zowel data abstractie als oplossingverfijning heeft.
Het is een close-up illustratie van de interne connecties van een hoefijzer diagram. In dit voorbeeld, wordt sommige ruwe data geabstracteerd in een of meer stages en sommige worden direct gebruikt in het classificatiediagram.

In het simpelste geval, worden ruwe data elementen direct gebruikt in een classificatieprobleem. In de figuur, worden R10 en R11 ,D6 EN D7. 

In tegenstelling, abstraction verandert de vorm van ruwe data. R7 verandert van vorm naar AD4 vooraleer het gebruikt wordt als D3
Meerder ruwe data elementen kunnen ook gecombineerd worden gedurende de abstractie

AD3 combineert 2 elementen, R5 en R6

Ruwe data kunnen geabstracteerd worden door meerdere levels.

R1 en R2 worden gecombineerd om abstracte data te vormen AD2, welke gecombineerd worden met AD3 en AD1, welke direct gebruikt worden als D1.

Fig 8.1
[image: image2.png]Configuration-1

Part-1

Part-1-1 Part-1-2

Part-1-1-3

FIGURES.1. An example of a configuration using a port-and-connector model. In this figure, all compo-
nents are shown as boxes and the top-level component is Configuration-1. It has two parts, Part-1 and Part-
2. The arrangement of the configuration is indicated by the part-of hierarchy, displayed graphically by the
containment of boxes and by the interconnections among parts. Each part has a number of ports, labeled
AB.C, or D. For example, the B port of Part-1-1-1 is connected to the A port of Part-1-1-3.




Deze figuur stelt een voorbeeld voor van een configuratie die een oplossing is voor een configuratie probleem. De configuratie heeft 2 top-level onderdelen:  part-1 en part-2
Elk van deze onderdelen heeft subparts.

Configuratie domeinen verschillen in hun representatie of arrangementen.

Fig 8.1 gebruikt port-and-connector model

De poorten op elk onderdeel kommen overeen met de verschillende rollen die subonderdelen kunnen hebben met respect voor elkaar.

